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หน้า 2 

1. บทนํา 

 เอกสารฉบับนี้เปนเครื่องมือสําหรับการแบงชั้นภูมิ (Stratification) หากพ้ืนท่ีดําเนินโครงการมี
ลักษณะไมสมํ่าเสมอ (heterogeneous) เพ่ือใหการประเมินการกักเก็บกาซเรือนกระจกมีความถูกตองยิ่งข้ึน 
โดยใชสําหรับแบงชั้นภูมิตามลักษณะของดิน ไดแก การใชท่ีดินและการปลอยกาซเรือนกระจกจากดิน เวนแต
จะมีการละเวนการคํานวนการปลอยกาซเรือนกระจกจากอินทรียคารบอนในดิน ซ่ึงในสมการจะมีการใชคา i 
แทนพ้ืนท่ียอย M แทนจํานวนพ้ืนท่ียอยท้ังหมด MWPS แทนจํานวนพ้ืนท่ียอยท้ังหมดในการดําเนินโครงการและ 
MBSL จํานวนพ้ืนท่ียอยท้ังหมดในกรณีฐาน 

2. คํานิยามท่ีเกี่ยวของ 

รายละเอียดดังภาคผนวกท่ี 1 

3. ลักษณะของกิจกรรมท่ีเขาขาย และเง่ือนไขการนําไปใช 

 เอกสารฉบับนี้เปนเครื่องมือสําหรับกิจกรรมโครงการท่ีมีการฟนฟูปาชายเลนและหญาทะเลโดยจะตอง
มีการกําหนดขอบเขตของพ้ืนท่ีโครงการไมใหเกิดการระบายน้ํานอกพ้ืนท่ีโครงการ 
 

4. ระเบียบวิธีการ 

อาจจะมีการแบงชั้นภูมิเพ่ือการประมาณคา (ex-ante) และอาจจะมีการตรวจสอบอีกครั้งเม่ือมีการ

ติดตามผลการประมาณคา (ex-post) ท้ังนี้ผูเสนอโครงการจะตองจัดทําแผนท่ีไวในเอกสารโครงการ  

4.1 ขอกําหนดของพ้ืนท่ีท่ีสามารถนํามาใชในกิจกรรมโครงการฟนฟูปาชายเลนและหญาทะเล 

พ้ืนท่ีท่ีจะสามารถนํามาใชในกิจกรรมโครงการลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดจะตองมีปริมาณ

อินทรียคารบอนในดินท้ังหมดท่ี 100 ป หลังจากการดําเนินโครงการและกรณีฐานแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญ โดยสามารถพิจารณาไดจากสมการดังตอไปนี้ 

กรณีท่ีกิจกรรมโครงการไมมีการรั่วไหล 

Σ𝑖𝑖=0
𝑀𝑀𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊�𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑖𝑖,𝑡𝑡100 × 𝐴𝐴𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑖𝑖,𝑡𝑡100� ≥ 1.05 × Σ𝑖𝑖=0

𝑀𝑀𝐵𝐵𝑊𝑊𝐵𝐵(𝐶𝐶𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵,𝑖𝑖,𝑡𝑡100 × 𝐴𝐴𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵,𝑖𝑖,𝑡𝑡100) 

สมการท่ี 1 

กรณีท่ีกิจกรรมโครงการมีการรั่วไหล 

�Σ𝑖𝑖=0
𝑀𝑀𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊�𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑖𝑖,𝑡𝑡100 × 𝐴𝐴𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑖𝑖,𝑡𝑡100� − ��Σ𝑖𝑖=0

𝑀𝑀𝐵𝐵𝑊𝑊𝐵𝐵�𝐶𝐶𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵,𝑖𝑖,𝑡𝑡100 × 𝐴𝐴𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵,𝑖𝑖,𝑡𝑡100��� × 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿� ≥

1.05 ×  Σ𝑖𝑖=0
𝑀𝑀𝐵𝐵𝑊𝑊𝐵𝐵(𝐶𝐶𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵,𝑖𝑖,𝑡𝑡100 × 𝐴𝐴𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵,𝑖𝑖,𝑡𝑡100)     สมการท่ี 2 

𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 = 𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐵𝐵𝐿𝐿−𝑊𝑊𝑃𝑃𝑊𝑊/𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵−𝑊𝑊𝑃𝑃𝑊𝑊       สมการท่ี 3 
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หน้า 3 

เม่ือ 

𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑖𝑖,𝑡𝑡100 = ปริมาณอินทรียคารบอนในดินท้ังหมดจากการดําเนินโครงการ
หลังจาก 100 ป ในพ้ืนท่ี i; ตนัคารบอนตอไร 

𝐶𝐶𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵,𝑖𝑖,𝑡𝑡100 = ปริมาณอินทรียคารบอนในดินท้ังหมดในกรณีฐานหลังจาก 100 ป ใน
พ้ืนท่ี i; ตนัคารบอนตอไร 

𝐴𝐴𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑖𝑖,𝑡𝑡100 = ขนาดพ้ืนท่ีโครงการหลังจาก 100 ป ในพ้ืนท่ี i; ไร 

𝐴𝐴𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵,𝑖𝑖,𝑡𝑡100 = ขนาดพ้ืนท่ีกรณีฐานหลังจาก 100 ป ในพ้ืนท่ี i; ไร 

𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 = Leakage factor 

𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵−𝑊𝑊𝑃𝑃𝑊𝑊 = ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกในกรณีฐานของกิจกรรมโครงการ 
สุทธิจนถึงป t; ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา  

𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐵𝐵𝐿𝐿−𝑊𝑊𝑃𝑃𝑊𝑊  = ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกจากการรั่วไหลของกิจกรรม
โครงการ สุทธิจนถึงป t; ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา  

𝑡𝑡100 = 100 ปหลังจากวันเริ่มตนโครงการ 

 

ปริมาณอินทรียคารบอนในดินท้ังหมดจากการดําเนินโครงการและกรณีฐานหลังจาก 100 ป สามารถ

คํานวนไดจากสมการดังตอไปนี้ 

𝐶𝐶𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵,𝑖𝑖,𝑡𝑡100 = 𝐶𝐶𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵,𝑖𝑖,𝑡𝑡0 − �Σ𝑡𝑡=1𝑡𝑡=100𝐶𝐶𝐶𝐶2_𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵_𝐵𝐵𝑃𝑃𝑆𝑆𝐵𝐵,𝑡𝑡  ×  12/44� สมการท่ี 4 

𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑖𝑖,𝑡𝑡100 = 𝐶𝐶𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵,𝑖𝑖,𝑡𝑡0 − �Σ𝑡𝑡=1𝑡𝑡=100𝐶𝐶𝐶𝐶2_𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃_𝐵𝐵𝑃𝑃𝑆𝑆𝐵𝐵,𝑡𝑡  ×  12/44� สมการท่ี 5 

เม่ือ  

𝐶𝐶𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵,𝑖𝑖,𝑡𝑡100 = ปริมาณอินทรียคารบอนในดินท้ังหมดในกรณีฐานหลังจาก 100 ป ใน
พ้ืนท่ี i; ตนัคารบอนตอไร 

𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑖𝑖,𝑡𝑡100 = ปริมาณอินทรียคารบอนในดินท้ังหมดจากการดําเนินโครงการ
หลังจาก 100 ป ในพ้ืนท่ี i; ตนัคารบอนตอไร 

𝐶𝐶𝐶𝐶2_𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵_𝐵𝐵𝑃𝑃𝑆𝑆𝐵𝐵,𝑡𝑡  ปริมาณการปลอย CO2 จากแหลงสะสมอินทรียคารบอนในดินของ
กรณีฐานในพ้ืนท่ี i ในป t; ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทาตอไรตอป 

𝐶𝐶𝐶𝐶2_𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃_𝐵𝐵𝑃𝑃𝑆𝑆𝐵𝐵,𝑡𝑡  ปริมาณการปลอย CO2 จากแหลงสะสมอินทรียคารบอนในดินของ
กรณีฐานในพ้ืนท่ี i ในป t; ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทาตอไรตอป 

หากมีคาเปนลบจะตองปรับใหมีคาเปนศูนยตามกฏการอนุรักษ 

𝐶𝐶𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵,𝑖𝑖,𝑡𝑡0 = ปริมาณอินทรียคารบอนในดินท้ังหมดในกรณีฐาน ณ วันเริ่มโครงการ 
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หน้า 4 

ในพ้ืนท่ี i; ตันคารบอนตอไร ท่ีระดับความลึก 1 เมตร จะมีการใชคา
มาตรฐานดังตารางท่ี 1 เวนแตจะมีการพิสูจนวามีคาอ่ืนท่ีแตกตางกัน 

𝑡𝑡100 = 100 ปหลังจากวันเริ่มตนโครงการ 

12/44 = คาการแปลงหนวยจากตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทาตอปเปนตัน
คารบอนตอป 

ตารางท่ี 1. คามาตรฐานปริมาณคารบอนในดิน 

ลักษณะพ้ืนท่ีโครงการ 𝐶𝐶𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵,𝑖𝑖,𝑡𝑡0  (ตันคารบอนตอไร) 

ปาชายเลน 

     ดินอินทรีย 

     ดินอนินทรีย 

     ดินอินทรียรวมกับดินอนินทรีย 

 

75.36 

45.76 

61.76 

หญาทะเล 17.28 

ท่ีมา IPCC, 2013 

4.2 ผลของการเพ่ิมข้ึนของระดับน้ําทะเลตอขอบเขตเชิงภูมิศาสตรของพ้ืนท่ีโครงการ 

ผูเสนอโครงการจะตองคํานึงถึงการเพ่ิมข้ึนของระดับน้ําทะเลและแนวโนมของการยายตําแหนง

ของพ้ืนท่ีชุมน้ํา (wetland migration) การจมน้ําและการกัดเซาะ ท่ีจะสงผลตอขอบเขตของพ้ืนท่ีโครงการ 

เนื่องจากพ้ืนท่ีโครงการจะไมสามารถเปลี่ยนแปลงไดในระยะเวลาการใหเครดิต 

ผูเสนอโครงการสามารถคาดคะเนการเพ่ิมข้ึนของน้ําทะเลสําหรับท้ังกรณีฐานและการดําเนิน

โครงการจากการพยากรณโดย IPCC หรือจากงานวิจัยท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ีโครงการ รวมถึงการใชขอมูลจาก

ความเห็นของผูเชี่ยวชาญ โดยหากมีการคาดคะเนโดย IPCC ซ่ึงเปนการคาดการณผลกระทบในระดับโลก ผู

เสนอโครงการจําเปนจะตองคํานึงถึงเง่ือนไขการพิจารณาผลกระทบในระดับพ้ืนท่ีโครงการดวย เชน การยุบตัว

ของพ้ืนท่ี โดยจะตองรายงานความชันของภูมิประเทศ การใชท่ีดิน การจัดการท่ีดิน ปริมาณตะกอนจาก

ภายนอกและขอบเขตน้ําข้ึนน้ําลงจากงานวิจัยท่ีมีการตีพิมพและ/หรือจากการใชขอมูลจากความเห็นของ

ผูเชี่ยวชาญ เชน การพิจารณาถึงสิ่งกีดขวางทางน้ําตางๆ ในพ้ืนท่ีใกลเคียงท่ีอาจจะสงผลใหพ้ืนท่ีชายฝงแคบลง

หรือหดหายไป (coastal squeeze)  

แนวโนมของการเปลี่ยนแปลงขอบเขตน้ําข้ึนน้ําลงนั้นข้ึนอยูกับปริมาณตะกอนแขวนลอยท่ีเขาสู

พ้ืนท่ี หากมีปริมาณตะกอนแขวนลอยในน้ํา > 300 มิลลิกรัมตอลิตรก็จะสมดุลกับการเพ่ิมข้ึนของน้ําทะเล

ตามท่ี IPCC ทํานายไวท่ีความแตกตางของระดับน้ําข้ึนและระดับน้ําลงอยางนอย 1 เมตร ท้ังนี้ผูเสนอโครงการ

อาจจะใชคาปริมาณตะกอนแขวนลอยในน้ําท่ีตํ่าลงมาไดตามความเหมาะสม หรือในอีกทางหนึ่งผูเสนอ
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หน้า 5 

โครงการอาจจะเสนอวาพ้ืนท่ีในกรณีฐานบางสวนจมน้ําทําใหไมมีการปลอยกาซเรือนกระจกสูชั้นบรรยากาศ

และ/หรือพ้ืนท่ีบางสวนในการดําเนินโครงการมีการกัดเซาะแตไมมีการยายตําแหนงของพ้ืนท่ีชุมน้ํา โดยการ

คํานวนการปลอยกาซเรือนกระจกจากดินท่ีมีการกัดเซาะและ/หรือจมน้ําใหเปนไปตามกฏการอนุรักษ หรือผู

เสนอโครงการอาจจะเสนอวาไมมีนัยสําคัญท้ังในกรณีฐานและจากการดําเนินโครงการ  

การคาดการณขอบเขตของพ้ืนท่ีโครงการจะตองรายงานดวยแผนท่ีตั้งแตวันเริ่มโครงการจนจบ

ระยะเวลาการขอเครดิตและอีก 100 ปตามอัตราการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ําทะเลตามความเหมาะสม  

4.3 แหลงหญาทะเล 

ผูเสนอโครงการจะตองแบงชั้นภูมิแหลงหญาทะเลตามระดับความลึกท่ีแตกตางอยางเห็นไดชัด

และลักษณะของตะกอนดิน โดยตองคํานึงถึงการกัดเซาะหรือการเพ่ิมข้ึนของพ้ืนท่ีโครงการในกรณีฐาน ซ่ึงผู

เสนอโครงการจะไดรับเครดิตเฉพาะการรักษาและดูแลหญาทะเลในระดับความลึกเดิมเทานั้น ไมสามารถรับ

เครดิตจากการท่ีหญาทะเลมีการขยายอาณาเขต ท่ีแตกตางจากการระดับความลึกในกรณีฐาน 

4.4 การประมาณพ้ืนท่ีท่ีมีการกัดเซาะ 

การกัดเซาะในพ้ืนท่ีชุมน้ําในเขตน้ําลงแบงออกเปนสองประเภท ไดแก 1) บริเวณท่ีอาจจะมีการ

เปลี่ยนแปลงของระดับน้ําทะเล ปริมาณตะกอน และกิจกรรมตาง ๆ ของมนุษย เชน การทําเสนทางเดินเรือ; 

2) บริเวณอับคลื่นลมหรือหางไกลจากทะเลเปดท่ีอาจจะเกิดการกัดเซาะจากปริมาณตะกอนท่ีมากเกินปริมาณ

น้ําทะเลท่ีเพ่ิมข้ึน จึงจําเปนตองมีการคาดการณถึงการกัดเซาะในอนาคตท้ังระดับน้ําทะเลท่ีเพ่ิมข้ึน ปริมาณ

ตะกอนและกิจกรรมของมนุษย ผูเสนอโครงการจึงตองคํานึงถึงปจจัยท่ีอาจจะทําใหเกิดการกัดเซาะซ่ึงจะ

แตกตางกันไปในแตละพ้ืนท่ี จึงอาจจะตองไดรับคําแนะนําจากผูเชี่ยวชาญหากพ้ืนท่ีมีความซับซอนมาก 

ขอบงชี้ของการกัดเซาะคือความหนาแนนของเสนทางน้ํา (พ้ืนท่ีของเสนทางน้ําตอพ้ืนท่ีโครงการ

ท้ังหมด) โดยมากกวารอยละ 20 หรือ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงของพืชพรรณเดิมเปนพืชพรรณท่ีเจริญอยูใน

พ้ืนท่ีท่ีมีน้ําทวมถึงมากกวา หรือมีความสูงของระดับน้ําเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกับระดับน้ําเฉลี่ยในชวงเวลาน้ําข้ึน

สูงสุด โดยพ้ืนท่ีท่ีมีปริมาณตะกอนแขวนลอยในน้ําทะเล >300 มิลลิกรัมตอลิตร จะสมดุลตอสถานการณการ

เพ่ิมข้ึนของปริมาณน้ําทะเล 

4.5 การแบงช้ันภูมิตามการปกคลุมของพืชพรรณเพ่ือการใชคามาตรฐานสําหรับ SOC 
Accumulation rate 

คามาตรฐานสําหรับอัตราการสะสมของอินทรียคารบอนในดินอาจจะนํามาใชไดในพ้ืนท่ีท่ีมีการ

ปกคลุมท่ีแตกตางกันออกไป สําหรับการปกคุลมกรณีฐานจะข้ึนอยูกับชวงเวลา สวนสําหรับการปกคลุมในการ

ดําเนินโครงการจะข้ึนอยูกับงานวิจัยตางๆ  
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4.6 การแบงช้ันภูมิตามการความเค็มเพ่ือการคํานวนการปลอย CH4 

พ้ืนท่ีโครงการอาจจะมีการแบงชั้นภูมิตามคาความเค็มท่ีใชในการคํานวนการปลอย CH4 โดย

สามารถใชคาความเค็มในการแบงชั้นภูมิไดในพ้ืนท่ีท่ีมีการแลกเปลี่ยนของน้ําในพ้ืนท่ีกับน้ําข้ึนน้ําลง ซ่ึงจะมีคา

ความเค็มใกลเคียงกับน้ําทะเลเปด ในขณะท่ีพ้ืนท่ีท่ีมีการแลกเปลี่ยนน้ําอยางจํากัดจะมีคาความเค็มแตกตาง

จากน้ําทะเลเปด จึงตองใชความถ่ีของการแลกเปลี่ยนน้ําทะเลในการแบงชั้นภูมิแทนคาความเค็ม หากมีจํานวน

ตัวอยางนอยกวาหนึ่งครั้งตอเดือนเปนเวลาหนึ่งป จะตองใชคาความเค็มต่ําสุดแทนคาความเค็มเฉลี่ย  

4.7 การแบงช้ันภูมิสําหรับแหลงน้ําท่ีไมมีการแลกเปล่ียนความเค็มกับน้ําข้ึนน้ําลง 

แหลงน้ําท่ีน้ําไมมีการแลกเปลี่ยนกับน้ําข้ึนน้ําลง เชน บอน้ํา คูน้ํา จะตองมีการคํานวนแยกจาก

พ้ืนท่ีอ่ืน โดยจะไมมีการปลอย CH4 จากแหลงน้ําเหลานี้เวนแตจะมีการขยายขนาดพ้ืนท่ีแหลงน้ําในการดําเนิน

โครงการ 

5. ขอมูลและพารามิเตอรท่ีเกี่ยวของ 

5.1 ขอมูลและพารามิเตอรท่ีตองติดตามผล 

พารามิเตอร 𝐴𝐴𝑊𝑊𝑃𝑃𝐵𝐵,𝑖𝑖,𝑡𝑡 ;𝐴𝐴𝑖𝑖,𝑡𝑡 

หนวย ไร 
ความหมาย ขนาดพ้ืนท่ีในการดําเนินโครงการท่ี i ในป t 
แหลงของขอมูล รายงานการตรวจวัด 
วิธีการติดตามผล - สํารวจในพ้ืนท่ี 

- ใชภาพถายดาวเทียม/ภาพถายทางอากาศ 
ความถ่ีในการ
ติดตามผล 

ตามรอบของการประเมินติดตามผลเพ่ือขอการรับรอง 

หมายเหตุ - 

 

6. เอกสารอางอิง 

1. VCS Module: VMD0016 - Methods for Stratification of the Project Area (X-STR; Version 
1.2) 

2. 2013 Supplement to the 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas 

Inventories: Wetlands 
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ภาคผนวก 

ภาคผนวกท่ี 1 นิยามท่ีเกี่ยวของ 

กรณีฐาน (baseline) กรณีการปลอยกาซเรือนกระจกตามสภาพปกติในกรณีท่ียังไมมีการ
ดําเนินงานโครงการลดการปลอยกาซเรือนกระจกแตอยางใด 

กาซเรือนกระจก 
(Greenhouse gases) 

เปนกาซท่ี มี คุณสมบัติ ในการดูด ซับคลื่นรั งสีความรอน (หรือรั งสี
อินฟราเรด) ไดดี กาซเหลานี้ มีความจําเปนตอการรักษาอุณหภูมิใน
บรรยากาศของโลกใหคงท่ี เ ม่ือมีกาซเหลานี้ ในบรรยากาศมากข้ึน
บรรยากาศโลกจึงมีอุณหภูมิสูงข้ึน กาซเรือนกระจกสําคัญท่ีกําหนดในพิธี
สารเกียวโตมี 7 ชนิด คือ CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs, SF6 และ NF3  

การฟนฟูพ้ืนท่ีชุมน้ําเขตข้ึนน้ํา
ลง (Tidal wetland 
restoration) 

การสรางหรือปรับปรุงทางอุทกวิทยา ความเค็ม คุณภาพน้ํา การจัดหา
ตะกอนหรือพืชพรรณในพ้ืนท่ีชุมน้ําเขตน้ําข้ึนน้ําลงท่ีเสื่อมโทรมหรือแปลง
สภาพไปแลว รวมถึงกิจกรรมท่ีกอใหเกิดพ้ืนท่ีชุมน้ําบนพ้ืนท่ีท่ีสูงกวาการ
เพ่ิมข้ึนของระดับน้ําทะเล กิจกรรมท่ีเปลี่ยนประเภทพ้ืนท่ีชุมน้ําหนึ่งเปน
อีกประเภทหนึ่งและกิจกรรมท่ีเปลี่ยนพ้ืนท่ีทะเลเปดเปนพ้ืนท่ีชุมน้ํา 

โครงการลดการปลอยกาซ
คารบอนไดออกไซด (CO2 
emission reduction 
project) 

โครงการท่ีมีการดําเนินกิจกรรมโครงการเพ่ือลดการปลอยกาซ
คารบอนไดออกไซดเม่ือเปรียบเทียบกับกรณีฐาน 

ความเค็มเฉลี่ย (Salinity 

Average)  

 

ความเค็มเฉลี่ยของพ้ืนท่ีชุมน้ําท่ีใชแสดงใหเห็นถึงความแปรผันของความ
เค็มในชวงเวลาท่ีมีการปลอย CH4 สูง เชน growing season ในระบบ
นิเวศเขตอบอุน 

ความเค็มต่ําสุด (Salinity 

Low Point)  

 

ความเค็มต่ําสุดของพ้ืนท่ีชุมน้ําท่ีใชแสดงใหเห็นถึงความแปรผันของความ
เค็มในชวงเวลาท่ีมีการปลอย CH4 สูง เชน growing season ในระบบ
นิเวศเขตอบอุน 

ดินอินทรีย (Organic Soils) ดินอินทรีย คือ ดินท่ีมีลักษณะตาง ๆ ตามกําหนดของ FAO โดยตองมี

ลักษณะในขอ 1 และ 2 หรือ ขอ 1 และ 3 ดังนี้ 

(1) มีความหนาตั้งแต 10 เซนติเมตรข้ึนไป ชั้นดินมีความหนา < 20 

เซนติเมตร ตองมีคารบอนอินทรียในดินตั้งแต 12% ข้ึนไป เม่ือเกิดการ

ผสมดินถึงระดับความลึกท่ี 20 เซนติเมตร 
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(2) กรณีดินไมเคยอ่ิมตัวดวยน้ํานานกวา 2-3 วัน และมีคารบอนอินทรีย

ในดิน >20% โดยน้ําหนัก (มีอินทรียวัตถุในดินประมาณ 35%) 

(3) กรณีดินมีสภาวะท่ีอ่ิมตัวดวยน้ําและ  

(i) มีคารบอนอินทรียในดินอยางนอย 12% โดยน้ําหนัก (มีอินทรียวัตถุใน

ดินประมาณ 20%) ถาไมมีแรดินเหนียว หรือ  

(ii) มีคารบอนอินทรียในดินอยางนอย 18% โดยน้ําหนัก (มีอินทรียวัตถุใน

ดินประมาณ 30%) ถามีแรดินเหนียวตั้งแต 60% ข้ึนไป หรือ  

(iii) มีคารบอนอินทรียในดินในระดับปานกลางสําหรับแรดินเหนียวท่ีมี

ระดบัปานกลาง 

ขอมูลพ้ืนท่ีควรมีการจําแนกตามเขตภูมิอากาศ คือ เขตอบอุนและเขตรอน

ชื้น และจําแนกตามความอุดมสมบูรณของดินสําหรับพ้ืนท่ีปาไมเขตอบอุน 

ขอมูลพ้ืนท่ีดินอินทรีย อาจรวบรวมจากขอมูลสถิติท่ีเปนทางการของ

ประเทศ หรือพ้ืนท่ีดินอินทรียของแตละประเทศท่ีรายงานโดย FAO 

(http://faostat.fao.org/) 

แหลงขอมูล: 2006 IPCC Guidelines (Vol. 4 Chapter 3) 

ดินอนินทรีย (Mineral soil)  ดินท่ีไมใชนิยามท่ีระบุไวในดินอินทรีย 

ทะเลเปด (Open Water) พ้ืนท่ีท่ีมีระดับน้ําตกอยูในระดับท่ีพ้ืนดินไมโผลพนน้ําขณะน้ําลง 

ปาชายเลน (Mangrove)  พ้ืนท่ีชุมน้ําชนิดหนึ่งท่ีมีพืชพรรณปาชายเลนท้ังไมพุมและไมยืนตนเปน

ชนิดเดน เจริญเติบโตในน้ําเค็มตามแนวชายฝงทะเลหรือบริเวณน้ํากรอย 

พ้ืนท่ีชุมน้ํา (Wetland) พ้ืนท่ีแหลงน้ําในแผนดินท่ีท้ังเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ (1) และท่ีมนุษย

สรางข้ึน (2) ท่ีมีลักษณะทวมอยูถาวรและชั่วคราว ท้ังท่ีเปนแหลงน้ํานิ่ง

และน้ําไหล ท้ังท่ีเปนน้ําจืด น้ํากรอย และน้ําเค็ม รวมถึงพ้ืนท่ีท่ีเปนทะเล

และชายฝงทะเล (3) ตลอดจน รวมถึงระบบนิเวศชายฝงและหมูเกาะซ่ึง

ลอมรอบดวยระบบนิเวศท่ีมีความเชื่อมโยงกัน โดยมีคําบรรยาย

รายละเอียดเพ่ิมเติมดังนี้ (1) พ้ืนท่ีชุมน้ําในแผนดินท่ีเกิดข้ึนเองตาม

ธรรมชาติ (Inland wetlands)ไดแก หวย หนอง คลอง บึง บอ กระพัง 

(ตระพัง) แมน้ํา ลําธาร แคว ละหาน ชายคลอง ฝงน้ํา สบธาร สระ 

ทะเลสาบ แอง ลุม กุด ทุง กวาน มาบ ปาบุง ปาทาม พรุ สนุน น้ําตก แกง 

(2) พ้ืนท่ีชุมน้ําท่ีมนุษยสรางข้ึน (human-made wetlands)เชน เข่ือน 

อางเก็บน้ํา นาขาว นาเกลือการทําการเกษตรแบบมีน้ําทวมถึงแบบถาวร
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และชั่วคราว การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา การทําฟารม หรือคลองสงน้ําตางๆ (3) 

พ้ืนท่ีชุมน้ําท่ีเปนทะเลและชายฝงทะเล (Marine/coastal wetlands)

หมายถึง พ้ืนท่ีชายฝงทะเลในบริเวณ ไดแก หมูเกาะ หาดหิน หาดทราย 

หาดโคลน หาดเลน ชายทะเล พืดหิน แนวปะการัง หญาทะเล คุง อาว ดิน

ดอนสามเหลี่ยม ชะวากทะเล ปาเลน ปาโกงกาง และปาจาก เปนตน 

พ้ืนท่ีชุมน้ําเขตน้ําข้ึนน้ําลง 
(Tidal wetland) 

พ้ืนท่ีชุมน้ําภายใตอิทธิพลของกระแสน้ําข้ึนน้ําลง (เชน ท่ีลุมชื้นแฉะ ปาใน

พ้ืนท่ีราบลุมน้ําทวมถึง แหลงหญาทะเลและปาชายเลน) รวมไปถึงแหลง

หญาทะเลท่ีจมใตน้ํา 

พ้ืนท่ีชุมน้ําเสื่อมโทรม 
(Degraded tidal wetland) 

พ้ืนท่ีชุมน้ําท่ีไดรับผลกระทบจากมนุษยหรือธรรมชาติทําใหมีการ

เปลี่ยนแปลงทางกายภาพ เคมี หรือชีวภาพท่ีสงผลใหความหลากหลาย

ของสิ่งมีชีวิต ปริมาณคารบอนในดินหรือความซับซอนในบทบาทหนาท่ี

ของระบบนิเวศของลดลง 

แหลงหญาทะเล (Seagrass 
meadow)  

บริเวณท่ีปรากฏหญาทะเลข้ึนรวมกันโดยคํานิยามนี้รวมถึงสังคมสิ่งมีชีวิต
และพ้ืนท่ีทางภูมิศาสตรท่ีปรากฏสังคมสิ่งมีชีวิต สวนใหญมักจะปรากฏใน
พ้ืนท่ีท่ีจมน้ําตลอดเวลา (subtidal) แตก็สามารถพบไดในเขตน้ําข้ึนน้ําลง 
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บันทึกการแกไข  TVER-TOOL-01-10 

 
ฉบับท่ี แกไขครั้งท่ี วันท่ีบังคับใช รายการแกไข 

01 - 24 สิงหาคม 2565 - 
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