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 1. บทน า 

เอกสารฉบบัน้ีเป็นเครือ่งมอืการค านวณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากการเผาไหมเ้ชือ้เพลงิฟอสซลิ
ในการด าเนินโครงการหรอืนอกขอบเขตโครงการ (Tool to calculate project or leakage CO2 emissions 
from fossil fuel combustion) ส าหรบัโรงผลติไฟฟ้าหรอืหน่วยผลติไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวยีนทีผ่ลติเพื่อ
ใชเ้องหรอืมกีารเชื่อมต่อกบัโครงข่ายไฟฟ้า รวมไปถงึการผลติพลงังานร่วมไฟฟ้าและความรอ้นจากชวีมวล 
ซึ่งได้แสดงขัน้ตอนการค านวณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากการเผาไหมเ้ชื้อเพลงิฟอสซลิของโครงการ 
โดยเฉพาะทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากด าเนินโครงการ (Project emission) หรอืการปล่อย
ก๊าซเรอืนกระจกนอกขอบเขตโครงการ (Leakage emission) ซึ่งไดค้ านวณตามปรมิาณของเชื้อเพลงิ
ฟอสซลิทีเ่ผาไหมแ้ละคุณสมบตัขิองเชือ้เพลงิฟอสซลิ การค านวณนี้จ าเป็นตอ้งระบุประเภทของกระบวนการ
เผาไหม ้รวมถงึการระบุวธิกีาร/แหล่งขอ้มลูของพารามเิตอรท์ีต่อ้งตดิตามผล 

2. ค านิยามท่ีเก่ียวข้อง 

 พลงังานหมุนเวียน (Renewable Energy) คอื พลงังานทดแทนประเภทหนึ่ง โดยเป็นแหล่ง
พลงังานทีใ่ชแ้ลว้สามารถหมนุเวยีนกลบัมาใชไ้ดอ้กี เช่น แสงอาทติย ์ลม น ้า และชวีมวล เป็นตน้ 

 เช้ือเพลิงฟอสซิล (Fossil Fuel) คอื แหล่งพลงังานที่ใชแ้ล้วหมดไป ไดแ้ก่ น ้ามนั ถ่านหนิ ก๊าซ
ธรรมชาต ิเป็นตน้ 

 ระบบผลิตไฟฟ้าหรือโรงไฟฟ้าใหม่ (Greenfield) หมายถึง ระบบผลติไฟฟ้าหรอืโรงไฟฟ้า
พลงังานหมุนเวยีนแห่งใหม่ที่สรา้งขึน้และด าเนินการในพืน้ที่ที่ไม่มีระบบผลติไฟฟ้าหรอืโรงไฟฟ้า
พลงังานหมนุเวยีนก่อนทีจ่ะด าเนินกจิกรรมโครงการ 

 การฟ้ืนฟูระบบผลิตไฟฟ้าหรือโรงไฟฟ้าท่ีไม่ได้ใช้งาน (Rehabilitation) หมายถงึ การลงทุน
เพื่อฟ้ืนฟูระบบผลติไฟฟ้าหรอืโรงไฟฟ้าที่มอียู่เดมิ แต่ใช้งานไม่ได้เนื่องจากได้รบัความเสยีหาย
อย่างรุนแรงหรอืถูกท าลายอนัเนื่องมาจากภยัธรรมชาติให้กลบัใช้งานได้ ซึ่งอาจน าไปสู่การเพิม่
ประสทิธภิาพ หรอืก าลงัการผลติไฟฟ้าระบบผลติไฟฟ้าหรอืโรงไฟฟ้า โดยไม่มกีารตดิตัง้ระบบผลติ
ไฟฟ้าเพิม่เตมิ ทัง้นี้ไมร่วมถงึการซ่อมบ ารงุตามปกต ิ

 การเปล่ียนระบบผลิตไฟฟ้าหรือโรงไฟฟ้าเพ่ือทดแทนของเดิม (Replacement) หมายถงึ การ
ลงทุนเพื่อเปลี่ยนระบบผลติไฟฟ้าในโรงไฟฟ้าเพื่อทดแทนระบบทีใ่ช้งานได้อยู่เดมิ โดยหน่วยการ
ผลติใหมม่กี าลงัการผลติไมต่ ่ากว่าเดมิ 

3. ลกัษณะของกิจกรรมท่ีเข้าข่าย และเง่ือนไขการน าไปใช้ 

 เครื่องมอืการค านวณนี้ใช้ส าหรบัค านวณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากการเผาไหม้เชื้อเพลิง
ฟอสซลิจากการด าเนินโครงการหรอืนอกขอบเขตโครงการทีม่กีจิกรรมการผลติไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวยีน 
เช่น การผลติไฟฟ้าจากแสงอาทติย ์น ้า ลม และชวีมวล เป็นต้น เพื่อทดแทนการผลติไฟฟ้าจากเชื้อเพลงิ
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 ฟอสซลิ โดยที่กจิกรรมของโครงการอาจจะเป็นหน่วยการผลติไฟฟ้าหรอืโรงไฟฟ้าใหม่ (Greenfield) การ
ฟ้ืนฟูระบบผลติไฟฟ้าหรอืโรงไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้งาน (Rehabilitation) และการเปลี่ยนระบบผลติไฟฟ้าหรอื
โรงไฟฟ้าเพื่อทดแทนของเดมิ (Replacement) 

4. การค านวณการปล่อยกา๊ซเรือนกระจก 

 การค านวณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากการเผาไหม้เชื้อเพลงิฟอสซลิจากการด าเนินโครงการ
และนอกขอบเขตโครงการ ซึง่เป็นการก าหนดพารามเิตอรท์ีใ่ชค้ านวณต่อไปนี้ 
 

พารามิเตอร ์ หน่วย อธิบาย 
PEFF,j,y tCO2/y การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้เชื้อ เพลิงฟอสซิลใน

กระบวนการ j ในระหว่างปี y 
LEFF,y tCO2/y การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลนอกขอบเขต

โครงการ ในระหว่างปี y 
 

4.1 กิจกรรมท่ีพิจารณาการปล่อยกา๊ซเรือนกระจกจากการด าเนินโครงการ 
 

ประเภท กิจกรรม 

การผลติไฟฟ้าจากพลงังาน
แสงอาทติย/์พลงังานน ้า/พลงังานลม 

การใชเ้ครือ่งก าเนิดไฟฟ้าส ารอง 

การผลติไฟฟ้าจากชวีมวล การใชร้ถตกัชวีมวลหรอืรถขนชวีมวลภายในโครงการ 
การใชเ้ครือ่งก าเนิดไฟฟ้าส ารอง 

การผลติพลงังานรว่มไฟฟ้าและความ
รอ้นจากชวีมวล 

การใชร้ถตกัชวีมวลหรอืรถขนชวีมวลภายในโครงการ 
การใชเ้ครือ่งก าเนิดไฟฟ้าส ารอง 

 
 

4.2 การปล่อยกา๊ซเรือนกระจกจากจากการใช้เช้ือเพลิงฟอสซิล 

 การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากการเผาไหมเ้ชือ้เพลงิฟอสซลิในกระบวนการ j ค านวณจากปรมิาณ
เชือ้เพลงิทีใ่ชแ้ละค่าการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกของเชือ้เพลงิ โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

 

PEFF,j,y = ∑FC i,j,y × COEFi,y 
                  i 

สมการที ่(1) 

หรอื 

LEFF,y = ∑FC i,j,y × COEFi,y 
                 i 

สมการที ่(2) 
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โดยที ่
 
PEFF,j,y = การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากการเผาไหมเ้ชือ้เพลงิฟอสซลิในกระบวนการ j 

ในระหว่างปี y (tCO2/y) 
LEFF,y = การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลนอกขอบเขต

โครงการ ในระหว่างปี y (tCO2/y) 
FCi,j,y = ปรมิาณเชือ้เพลงิฟอสซลิชนิด i ทีเ่ผาไหมใ้นกระบวนการ j ในระหว่างปี y 

(มวลหรอืหน่วยปรมิาตร/ปี) 
FCTR,i,y = ปรมิาณเชือ้เพลงิฟอสซลิชนิด i ทีใ่ชก้ารขนส่งชวีมวล ในระหว่างปี y 

(มวลหรอืหน่วยปรมิาตร/ปี) 
COEFi,y = ค่าการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกของเชือ้เพลงิฟอสซลิประเภท i ในปีที ่y  

(tCO2/มวลหรอืหน่วยปรมิาตร) 
i = ประเภทของเชือ้เพลงิทีเ่ผาไหม ้ในระหว่างปี y 

 

การหาค่า COEFi,y 

สามารถค านวณไดจ้ านวน 2 วธิ ีตามขอ้มลูเกีย่วกบัเชือ้เพลงิฟอสซลิประเภท i ดงันี้ 

 วิธีท่ี 1 ค่า COEFi,y ค านวณจากองคป์ระกอบทางเคมขีองเชือ้เพลงิฟอสซลิประเภท i ซึง่ม ี2 กรณ ี
โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

กรณทีี ่1 ค่า  FCi,j,y และ FCTR,i,y มหีน่วยเป็นมวล สามารถค านวณค่า COEFi,y ไดด้งันี้ 
 

COEFi,y= 𝑤C,i,y × 44/12 สมการที ่(3) 
 

กรณทีี ่2 ค่า  FCi,j,y และ FCTR,i,y มหีน่วยเป็นปรมิาตร สามารถค านวณค่า COEFi,y ไดด้งันี้ 
 

COEFi,y= 𝑤C,i,y × 𝜌 I,y × 44/12 สมการที ่(4) 
 

โดยที ่
COEFi,y = ค่าการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกของเชือ้เพลงิฟอสซลิประเภท i (tCO2/มวลหรอื

ปรมิาตร) 
𝑤C,i,y = สดัส่วนน ้าหนกัของโมเลกุลคารบ์อนต่อน ้าหนกัของเชือ้เพลงิโมเลกุลประเภท 

i ในปี y (คารบ์อนทัง้หมด/หน่วยมวลของเชือ้เพลงิ)  
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 𝜌 I,y = ความหนาแน่นเฉลีย่ของเชือ้เพลงิฟอสซลิประเภท i ในปีที ่y (หน่วยมวล/
หน่วยปรมิาตรของเชือ้เพลงิ) 

i = ประเภทของเชือ้เพลงิฟอสซลิทีใ่ชเ้ผาไหม ้ในระหว่างปี y 
 

 วิธีท่ี 2 ค่า COEFi,y ค านวณจากค่าความรอ้นสุทธแิละค่าการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกของเชือ้เพลงิ
ฟอสซลิประเภท i โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

COEFi,y = NCVi,y × EFCO2,i,y สมการที ่(5) 

โดยที ่
COEFi,y = ค่าการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกของของเชือ้เพลงิฟอสซลิประเภท i (tCO2/มวล

หรอืปรมิาตร) 
NCVi,y = ค่าความรอ้นสุทธ ิ(Net Calorific Value) ของเชือ้เพลงิฟอสซลิประเภท i ในปี 

y (MJ/unit) 
EFCO2,i,y = ค่าการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากการเผาไหมเ้ชือ้เพลงิฟอสซลิประเภท i 

(tCO2/MJ) 
i = ประเภทของเชือ้เพลงิฟอสซลิทีใ่ชเ้ผาไหม ้ในระหว่างปี y 

 

5. ขัน้ตอนวิธีการติดตามผล 

5.1 ขัน้ตอนการติดตามผล 

1) ให้ผู้พฒันาโครงการอธบิายและระบุขัน้ตอนการติดตามผลข้อมูลกิจกรรมโครงการ (Activity 
data) หรอืตรวจสอบผลการตรวจวดัทัง้หมดในเอกสารขอ้เสนอโครงการ รวมถึงประเภทของเครื่องมอื
ตรวจวดัที่ใช้ ผู้รบัผดิชอบในการติดตามผลและตรวจสอบข้อมูล การสอบเทยีบเครื่องมอืวดั (ถ้าม)ี และ
ขัน้ตอนการรบัประกนัและควบคุมคุณภาพ ในกรณีที่วธิกีารมตีวัเลอืกที่แตกต่างกนั เช่น การใช้ค่ าเริม่ต้น
หรอืการตรวจวดัทีห่น้างาน  ผูพ้ฒันาโครงการต้องระบุว่าจะใชต้วัเลอืกใด นอกจากนี้การตดิตัง้ ดูแลรกัษา 
และสอบเทยีบเครื่องมอืตรวจวดัควรด าเนินการตามค าแนะน าของผู้ผลติอุปกรณ์และเป็นไปตามมาตรฐาน
ภายในประเทศ หรอืมาตรฐานสากล เช่น IEC, ISO 

2) ขอ้มูลทัง้หมดที่รวบรวมเป็นส่วนหนึ่งของการตดิตามผลการลดก๊าซเรอืนกระจก ซึ่งควรจดัเก็บ
ขอ้มลูในรปูแบบไฟลอ์เิลก็ทรอนิกสแ์ละมรีะยะเวลาเกบ็รกัษาเป็นไปตามแนวทางที ่อบก. ก าหนด หรอืตาม
ระบบคุณภาพขององค์กรแต่มรีะยะเวลาไม่น้อยกว่าที่ อบก. ก าหนดไว้อย่างน้อย 2 ปีหลงัจากสิ้นสุด
ระยะเวลาคดิคาร์บอนเครดติครัง้ล่าสุด และควรตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องตามวธิกีารตดิตามผลที่ระบุใน
พารามเิตอรท์ีต่อ้งตดิตามผลทีร่ะบุไวใ้นตารางหวัขอ้ที ่5.2 
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 5.2. พารามิเตอรท่ี์ต้องติดตามผล 
 

พารามเิตอร ์ FCi,j,y 
หน่วย หน่วยมวลหรอืปรมิาตรต่อปี (เชน่ ton/y หรอื m3/y) 
ความหมาย ปรมิาณเชือ้เพลงิฟอสซลิประเภท i ทีใ่ชเ้ผาไหมใ้นกระบวนการ j ในระหว่างปี y 
แหล่งขอ้มลู การตรวจวดัทีห่น้างาน 
การตดิตามผล  ใช้เครื่องมอืตรวจวดัมวลหรอืปรมิาตร ในกรณีการจ่ายน ้ามนัเชื้อเพลงิจากถงัขนาด

เลก็สามารถใช้ไม้วดัระดบัน ้ามนัเพื่อก าหนดมวลหรอืปรมิาตรของเชื้อเพลิงที่ใช้ได ้
โดยมเีงื่อนไขดงัต่อไปนี้ 
 ไมบ้รรทดัวดัจะต้องเป็นองคป์ระกอบในของถงัน ้ามนัและสอบเทยีบอย่างน้อย 

ปีละ 1 ครัง้ 
 มหีนงัสอืควบคุมส าหรบัการบนัทกึการวดั (รายวนัหรอืรายกะ) 

 อุปกรณ์เสรมิต่างๆ เช่น ทรานสดวิเซอร์ โซนาร์ และอุปกรณ์ตรวจวดัแรงกล (Piezo 
electronic) สามารถน ามาใชไ้ด ้หากว่าไดร้บัการสอบเทยีบอย่างเหมาะสมดว้ยมาตร
วดัไมบ้รรทดั และไดร้บัการบ ารุงรกัษาทีเ่หมาะสม 

 กรณีของถงัรายวนัทีม่เีครื่องท าความรอ้นล่วงหน้าส าหรบัน ้ามนัเตา การสอบเทยีบจะ
ท ากบัระบบในสภาวะการท างานปกต ิ

ความถีใ่นการ 
ตดิตามผล 

อย่างต่อเนื่อง 

ขัน้ตอน QA/QC - ความสอดคลอ้งของปรมิาณการใชเ้ชือ้เพลงิตามมเิตอรค์วรไดร้บัการตรวจสอบโดยใช้
ขอ้มลูการสมดุลพลงังานประจ าปีทีอ่า้งองิตามปรมิาณทีซ่ือ้และการเปลีย่นแปลงสตอ็ก 

- ในกรณีที่สามารถระบุใบแจ้งหนี้น ้ามนัเชื้อเพลงิที่ซื้อได้โดยเฉพาะส าหรบัโครงการ  
ปรมิาณการใชเ้ชือ้เพลงิตามมเิตอรค์วรไดร้บัการตรวจสอบกบัใบแจง้หนี้การซือ้ทีม่อียู่
จากบนัทกึทางการเงนิ 

 
พารามเิตอร ์ 𝑤C,i,y 
หน่วย คารบ์อนทัง้หมด/หน่วยมวลของเชือ้เพลงิ 
ความหมาย สดัสว่นน ้าหนกัของโมเลกุลคารบ์อนต่อน ้าหนกัของเชือ้เพลงิโมเลกุลประเภท i ในปี y  
แหล่งขอ้มลู ใชแ้หล่งขอ้มลูต่อไปนี้ หากเป็นไปตามเงื่อนไขดงันี้ 

แหล่งข้อมูล เง่ือนไขการใช้ 
(1) ค่าทีผู่จ้ดัหาเชือ้เพลงิระบุในใบแจง้หนี้ ใหใ้ชแ้หล่งขอ้มลูนี้ 
(2) การวดัโดยผูเ้ขา้ร่วมโครงการ ถา้ (1) ไม่ม ีใหใ้ชข้อ้น้ี 

 
 

การตดิตามผล การวดัควรด าเนินการใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานเชือ้เพลงิของประเทศ 

ความถีใ่นการตดิตามผล การค านวณสดัสว่นมวลของคารบ์อนส าหรบัการจ่ายเชือ้เพลงิแต่ละครัง้ ควรค านวณเป็น
ค่าเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกัรายปี 

ขัน้ตอน QA/QC ตรวจสอบว่าค่าภายใต้ (1) และ (2) อยู่ในช่วงความไม่แน่นอนของค่าเริม่ต้นของ IPCC 
ตามทีร่ะบุในตารางที ่1.2 และตารางที ่1.3 ของหลกัเกณฑ ์IPCC ฉบบัที ่2 ปี 2549 หากค่า
ต ่ากว่าช่วงนี้ ให้รวบรวมขอ้มูลเพิม่เติมจากห้องปฏบิตัิการทดสอบเพื่อพสิูจน์ผลลพัธ์หรอื



 

องคก์ารบริหารจดัการกา๊ซเรือนกระจก (องคก์ารมหาชน) (อบก.) 
Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public Organization) (TGO) 

หน้า 7  Thailand Voluntary Emission Reduction Program T-VER-P-TOOL-02-01 Version 01 

 ด าเนินการตรวจวดัเพิม่เติม ห้องปฏบิตัิการใน (2) ควรได้รบัการรบัรองตามมาตรฐาน 
ISO17025 หรอืใหเ้หตุผลว่าสามารถปฏบิตัติามมาตรฐานคุณภาพทีค่ลา้ยคลงึกนั 

ความคดิเหน็อื่น ๆ  ใชไ้ดก้บัวธิทีี ่1 

 
พารามเิตอร ์ 𝜌i,y  
หน่วย หน่วยมวล/หน่วยปรมิาตร 
ความหมาย ความหนาแน่นเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกัของเชือ้เพลงิประเภท i ในปี y 
แหล่งขอ้มลู ใชแ้หล่งขอ้มลูต่อไปนี้ หากเป็นไปตามเงื่อนไขดงันี้ 

แหล่งข้อมูล เง่ือนไขการใช้ 
(1) ค่าทีผู่จ้ดัหาเชือ้เพลงิระบุในใบแจง้หนี้ ใหใ้ชแ้หล่งขอ้มลูนี้ 
(2) การวดัโดยผูเ้ขา้ร่วมโครงการ ถา้ (1) ไม่ม ีใหใ้ชข้อ้น้ี 
(3) ค่าทีใ่ชใ้นระดบัภูมภิาคหรอืประเทศ ถา้ (1) ไม่ม ีใหใ้ชข้อ้น้ี 

แหล่งข้อมูลนี้ใช้ได้กับเชื้อเพลิงเหลว
เท่านั ้น และควรอ้างอิงจากแหล่งที่
เชื่อถือได้ และได้รบัการจดบนัทึกเป็น
อ ย่ า ง ดี  ( เ ช่ น  ส ม ดุ ล พ ลั ง ง า น
ระดบัประเทศ) 

   
การตดิตามผล การวดัควรด าเนินการใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานเชือ้เพลงิของประเทศ 
ความถีใ่นการตดิตามผล ความหนาแน่นของเชือ้เพลงิส าหรบัการจ่ายน ้ามนัเชือ้เพลงิแต่ละครัง้ใหค้ านวณค่าเฉลีย่ถ่วง

น ้าหนกัรายปี 
ขัน้ตอน QA/QC - 
ความคดิเหน็อื่น ๆ  - ใชไ้ดก้บัวธิทีี ่1 และค่า FCi,j,y หรอื FCTR,i,y ค านวณในหน่วยปรมิาตร 

- ควรใชแ้หล่งขอ้มลูเดยีวกนัส าหรบั 𝑤C,i,y และ ρi,y 
 
พารามเิตอร ์ NCVi,y 
หน่วย MJ/Unit 
ความหมาย ค่าความรอ้นสทุธ ิ(Net Calorific Value) ของพลงังานฟอสซลิประเภท i ในปี y 
แหล่งขอ้มลู ทางเลอืกที่ 1 ค่าความร้อนสุทธขิองเชื้อเพลงิฟอสซลิที่ระบุในใบแจ้งหนี้ (Invoice) จาก

ผูผ้ลติเชือ้เพลงิ (Fuel Supplier) 
ทางเลอืกที ่2 จากการตรวจวดั 
ทางเลอืกที ่3 รายงานสถติพิลงังานของประเทศไทย กรมพฒันาพลงังานทดแทนและ
อนุรกัษ์พลงังาน กระทรวงพลงังาน 
ทางเลอืกที ่4 ค่าอา้งองิจาก IPCC ตารางที ่1.2 of Chapter 1 of Vol. 2 (Energy) of the 
2006 IPCC Guidelines on National GHG Inventories 

การตดิตามผล ส าหรบัทางเลอืกที ่1 และ 2 การตรวจวดัควรท าตามมาตรฐานเชื้อเพลงิของประเทศหรอื
ระหว่างประเทศ 

ความถีใ่นการ ส าหรบัทางเลอืกที ่1 และ 2 ควรไดร้บัค่า NCV ส าหรบัการจ่ายน ้ามนัเชือ้เพลงิแต่ละครัง้ 
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 ตดิตามผล เพื่อน าไปค านวณหาค่าเฉลีย่รายปีแบบถ่วงน ้าหนกั 
ส าหรบัทางเลอืกที ่3 ควรตรวจสอบทุกปี 
ส าหรบัทางเลอืกที ่4 ควรตรวจสอบแนวทาง IPCC  

ขัน้ตอน QA/QC - 
 
พารามเิตอร ์ EFCO2,i,y 
หน่วย tCO2/GJ 
ความหมาย ค่าการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากการเผาไหมเ้ชือ้เพลงิฟอสซลิประเภท i 
แหล่งขอ้มลู ใชแ้หล่งขอ้มลูต่อไปนี้ หากเป็นไปตามเงื่อนไขดงันี้ 

แหล่งข้อมูล เง่ือนไขการใช้ 
(1) ค่าทีผู่จ้ดัหาเชือ้เพลงิระบุในใบแจง้หนี้ ใหใ้ชแ้หล่งขอ้มลูนี้ 
(2) การวดัโดยผูเ้ขา้ร่วมโครงการ ถา้ (1) ไม่ม ีใหใ้ชข้อ้น้ี 
(3) ค่าทีใ่ชใ้นระดบัภูมภิาคหรอืประเทศ ถา้ (1) ไม่ม ีใหใ้ชข้อ้น้ี 

แหล่งข้อมูลนี้ใช้ได้กับเชื้อเพลิงเหลว
เท่านั ้น และควรอ้างอิงจากแหล่งที่
เชื่อถือได้ และได้รบัการจดบนัทึกเป็น
อ ย่ า ง ดี  เ ช่ น  ส ม ดุ ล พ ลั ง ง า น
ระดบัประเทศ 

(4) ค่าคงทีข่อง IPCC ทีช่่วงความเชื่อมัน่ 
95% ตามทีร่ะบุในตารางที ่1.4 ของบทที ่
1 ของฉบบั 2 (พลงังาน) ของ IPCC 2006 
แนวทางการจดัท าบญัชกี๊าซเรอืนกระจก  

ถา้ (1) ไม่ม ีใหใ้ชข้อ้น้ี 

 
 

การตดิตามผล ส าหรบัแหล่งขอ้มูล (1) และ (2): การตรวจวดัควรท าตามมาตรฐานเชื้อเพลงิของประเทศ
หรอืมาตรฐานระหว่างประเทศ 

ความถีใ่นการ 
ตดิตามผล 

ส าหรบัแหล่งขอ้มูล (1) และ (2): การปล่อย CO2 ส าหรบัการจ่ายน ้ามนัเชือ้เพลงิแต่ละครัง้ 
ควรค านวณมลูค่าเฉลีย่รายปีแบบถ่วงน ้าหนกั 
ส าหรบัแหล่งขอ้มลู (3): ทบทวนความเหมาะสมของค่าเป็นประจ าทุกปี 
ส าหรบัแหล่งขอ้มลู (4): ควรค านึงถงึการแกไ้ขแนวทาง IPCC ในอนาคตดว้ย 

ขัน้ตอน QA/QC ใชไ้ดใ้นกรณีทีใ่ชว้ธิทีี ่2 
ส าหรบัแหล่งขอ้มลู (1): หากผูจ้ดัหาเชือ้เพลงิระบุค่า NCV และค่าการปล่อย CO2 ในใบแจง้
หนี้ และค่าทัง้สองนี้องิตามการวดัส าหรบัเชือ้เพลงิเฉพาะนี้ ควรใช้ค่า CO2 นี้ หากใชแ้หล่ง
อื่นส าหรบัค่าการปล่อย CO2 หรอืไม่มค่ีาการปล่อย CO2 ใหใ้ชต้วัเลอืก (2), (3) หรอื (4) 
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6. เอกสารอ้างอิง 

CDM Methodological tool: 
TOOL03: Tool to calculate project or leakage CO2 emissions from fossil fuel combustion, 
Version 03 



 

องคก์ารบริหารจดัการกา๊ซเรือนกระจก (องคก์ารมหาชน) (อบก.) 
Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public Organization) (TGO) 

หน้า 10  Thailand Voluntary Emission Reduction Program T-VER-P-TOOL-02-01 Version 01 

 
 

บนัทึกการแก้ไข T-VER-P-TOOL-02-01 
 

ฉบบัท่ี แก้ไขครัง้ท่ี วนัท่ีบงัคบัใช้ รายการแก้ไข 
01 - 1 มนีาคม 2566 - เปลี่ยนแปลงจากรหสัเอกสารเดมิ TVER-TOOL-

02-01 Version 01 
- แกไ้ขค า “พลงังานไฟฟ้า” เป็น “ไฟฟ้า” 

01 - 24 สงิหาคม 2565 การเริม่ใชค้รัง้แรก 
 

 


